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FICHE TECHNIQUE Théâtre du Crochetan Monthey

Salle 650 places

salle en pente avec deux allées latérales,sans balcon

entrée public cour et jardin au bas de la salle

deux sorties de secours en fond de salle

deux portes donnant sur scène à cour et jardin

deux passerelles techniques:

distance nez de scène-passerelle 1 : 9m

distance nez de scène-passerelle 2 : 13,5m

éclairage salle commandé depuis la régie(noir total)

Régie cabine son et lumière(avec ou sans vitre) en fond de salle à 23.40m

du nez de scène

cabine poursuite au-dessus de la cabine son et lumière

accès par la salle ou par coursives depuis la scène

Scène scène à l'étage

monte-décors arrivant au centre-lointain depuis le quai de chargement

 ( hauteur du quai; 1,20m)   ou  à plat de l'autre côté du quai

largeur : 1,95m

longueur : 7m

hauteur : 4m

temps de montée environ 1'

pas de rideau de fer

plateau en bois noir avec trappes au-dessus de la fosse

pente 0%

hauteur : 1m

! cadre fixe : ouverture : 11m

hauteur : 5,60m

rideaux d'avant-scène à la grecque à tirage manuel(cour et jardin)

en deux parties de 7x6,5m couleur gris-bleu

! cadre mobile derrière le rideau d'avant-scène :

ouverture : 11m max/ 7,30m min.

hauteur : 5,60m

profondeur pilier : 10,70

profondeur mur lointain : 14m

dégagement cour,jardin,lointain : 3,70mx6,30m de haut.

pro-scénium : 1,60m

aile-sono cour et jardin : 1,60mx2,50m
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